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水溶性プロセスクリーナー 使用条件 洗浄方法 材質適合性 汚れの種類

製品 概要 pH @ 3% 
希釈濃度 温度℃ 濃度 % 浸漬 超音波 スプレー 浸漬 

遥動

高圧 
スプレー 
10MPa

以上

鉄系 
金属

アルミ
合金 銅合金 水溶性金

属加工油

不水溶
性金属
加工油

ペース
ト／ワ
ックス

固形物
汚れ

モノエタ
ノールア
ミン 
不使用

ホウ素
不使用

中間洗浄

Techniclean 3602 非鉄金属用スプレークリーナー 8.0 < 65 3～5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Techniclean HP 2 高圧スプレー用クリーナー 9.9 < 70 2～5 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Techniclean MP 1 多目的多種金属用クリーナー 9.4 40～80 2～5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Techniclean 90 XBC リサイクルできる中間洗浄用高圧スプレークリーナー 9.7 @ 5% 室温～70 1～5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Techniclean S 581 熱処理前洗浄用鉄系金属スプレークリーナー 10.7 20～80 2～5 ● ● ● ● ● ● ●

Techniclean D 450 低残渣弱アルカリクリーナー 8.9 室温～80 2～10 ● ● ● ● ● ●

最終洗浄 Techniclean S-RP 防錆性に優れたエマルジョンタイプクリーナー 9.2 @ 10% 40～70 5～15 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

厳しい汚れ
洗浄

Techniclean 200 EF 強アルカリ浸漬・超音波による鉄系金属精密洗浄用クリーナー 11.7 < 80 < 20 ● ● ● ● ● ● ● ●

Techniclean MP FLEX 強アルカリ多種金属用クリーナー 11.9 30～80 1～10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Techniclean D 300 強アルカリ浸漬・超音波用クリーナー 12.0 室温～70 1.5～6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

炭化水素系溶剤クリーナー 洗浄方法 材質適合性 汚れの種類

製品 概要 引火点 ℃ 使用最高
温度 ℃

VOC規制 
[EU規制] 手動 浸漬 超音波 スプレー 真空脱脂 鉄系金属 アルミ

合金 銅合金 水溶性 
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固形物
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Techniclean AS 105 脱アロマ溶剤クリーナー、高引火点、低VOC > 101 86 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メンテナンスクリーナー

製品 概要 使用濃度 pH @ 3% 
希釈濃度

Techniclean MTC 43 工作機械と水溶性クーラントシステム用高性能クリーナー 1～3 8.8

Techniclean SC 320 油性（不水溶性）システム用高性能洗浄添加剤 5～10 —

Techniclean M 5000 汎用万能クリーナー 2～25 12.1

Techniclean M 6000 重質な汚れを除去する強力クリーナー 2～30 11.8

● 適する / 不使用
上記試験結果はラボ試験における標準的な試験結果であり、参考データです。　

詳細はカストロール担当者へお問合せください。
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