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液中パーティクルカウンタを中心に、予知保全関連の計測機器を取り扱っておりま
す。定量分析から定性分析まで、豊富な製品ラインアップでお客様のご要求に最適
な機器をご提案します。評価用デモ機器を取り揃えておりますので、お気軽にご用
命ください。

【HIAC（ハイアック）液中パーティクルカウンタ】
液中の粒子の大きさと個数を測定。油中の汚染粒子管理に用いられます。
卓上型、モニタがあります。

【IRCON/Raytek/FLUKE 非接触温度計】
非接触の赤外線放射温度計。点測定、面測定（サーモグラフィ）、スキャナがあります。
例えば、受配電盤、回転体の保守、製造現場での機器管理に広く使われています。

【SPECTRO 蛍光 X線分析装置】
金属、プラスチック中の成分、微量元素分析に用いられます。ハンディタイプから
卓上型まで取り揃えております。

【Anton Paar 粘度測定器】
液体の粘度を迅速に測定することができます。例えば、使用油の劣化度を判断する
のに用いられます。

【オイルコンディションモニタ】
油中の高濃度磁性粉コンタミ粒子、水分量を常時監視します。

製品ラインアップ

潤滑油の清浄度管理、
 精密洗浄評価に

ハイアック

常時監視用　清浄度モニタ

ROC
・計測粒径：4、6、14、21μm(c) 以上（1、5、15、25μm以上相当）
・流量：最大45L/min（100～ 250mL/min 推奨）
・耐圧：500kg/cm2

・出力：RS232、RS485、0～5V
・電源：9～34VDC

卓上型精密測定用
System 8011＋（プラス）

バッチ測定から常時監視まで
豊富な製品ラインアップ ー 卓上型、モニタ

国内総販売元

第二営業部  計測機器営業室

〒100-0004　東京都千代田区大手町 2-7-1　JFE 商事ビル
TEL.03-5203-5648　FAX.03-5203-5626
URL：http://www.jfe-shoji-ele.co.jp

＜特　長＞
★省スペース
　（旧型8011対比約50%減）
★カラーモニター
★自動流量調整
★自動洗浄機能
★5mLから測定
★インターフェース：USB、
　イーサーネット
★PDF、TSVデータ出力
★チャンバーバックライト
★18チャンネル粒径区分
   任意設定
★最大3000データ保存
★最大20測定レシピ登録
★粘度範囲：1-425 cSt
★交換センサ

＜適合規格＞
＊校正規格＊
ISO4402、ISO11171　他
任意設定可
＊清浄度規格＊
NAS1638、ISO4406、
SAE AS4059他
任意設定可
＜構　成＞
＊本体＊8011+
加圧式、吸引脱泡、電磁石式攪拌　他
＊センサ＊HRLD100CE
4～ 100μm(c)、2～ 100μm

HIAC 液中微粒子計測器

新発売

実機デモ
お気軽にご用命
ください

実機デモ
お気軽にご用命
ください

JFE 商事エレクトロニクスの
予知保全関連機器

〒 100-0004　東京都千代田区大手町 2-7-1
TEL（03）5203-5648　FAX（03）5203-5626
URL　http://www.jfe-shoji-ele.co.jp

コンタミネーションコントロールに強み、豊富な製品
ラインアップの中から最適な製品をご提案します

「液中パーティクルカウンタ」「蛍光 X 線分析装置」
「非接触温度計」「オンラインオイルコンディションモニタ」

第二営業部  計測機器営業室

★特別企画「状態監視技術プラザ」出展


