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「GEPL100」は、ペール缶用の電動グリースルブリケーターです。
エアーソースを使わず、100V 電源で高粘度グリースまで高圧給油ができます。
取り扱いは簡単で吐出圧は高く、メンテナンス作業に最適です。
No.2 のグリースも使用できます。
取り扱いも簡単で建機のメンテナンス作業を大幅に省力化します。
※ペール缶は付属していません。直接セットして使用できます。

電動グリースルブリケーター（AC100V）　GEPL100

◆製品名：GEPL100（Model No.20151065）
◆吐出量：200 ～ 250g/min（連続定格）
　　　　　150 ～ 200g/min（30 分定格）
◆吐出圧：0 ～ 28MPa（連続定格）
　　　　　20 ～ 25MPa（30 分定格）
◆最高吐出圧：28MPa
◆質量：15kg
◆適用グリース：No. 0, 1, 2（NLGI）

「GNS-300」は、低粘度から高粘度まで様々な材料に対応しています。
ゴムパッキンに扇状のアタッチメントを挿入することで、従来品に比べ漏れづらくなった小型
注入ハンドポンプです。分解洗浄も行えます。

GNS-300

◆製品名：GNS-300
◆吐出圧力：25Mpa
◆吐出量：1.5g　1/ ストローク
◆重量：1500g
◆サイズ（長さ・幅・油筒外径）：395 ＊ 130 ＊ 60
◆容量：300ml

A（100V）タイプ・B（バッテリー）タイプどちらも軽量で、注入もトリガーを引くだけの
簡単操作です。
スピーディな注入が可能です。多様なアタッチメントで、作業をより快適に !
自由にノズルを曲げて使えるフレキシブルノズルが標準装備。

電動グリースガン（DIY 用）　nEP400A

◆製品名：nEP400A
◆ピストン回数：0-2200 回 / 分
◆対応容器：JIS400cc ジャバラ容器
◆最高圧力：35Mpa
◆吐出量：250cc/ 分
◆サイズ（H・L・W）：380 ＊ 310 ＊ 90
◆重量（グリースなし）：2.7kg
◆電源：AC100V

充電時間も短く、400g カートリッジ 10 本以上注入可能（BP）、吐出圧・吐出量ともに DIY 用
に比べ高性能で作業効率が違います。
モーター部（消耗品）のメンテナンスも可能です。

電動グリースガン（PRO 用）　nEP400AP ／ nEP400BP

◆製品名：nEP400AP
◆ピストン回数：0-3000 回 / 分
◆対応容器：JIS400cc ジャバラ容器
◆最高圧力：60Mpa
◆吐出量：400cc/ 分
◆サイズ（H・L・W）：400 ＊ 330 ＊ 80
◆重量（グリースなし）：3kg
◆電源：AC100V

◆製品名：nEP400BP
◆ピストン回数：0-2400 回 / 分
◆対応容器：JIS400cc ジャバラ容器
◆最高圧力：40Mpa
◆吐出量：600cc/ 分
◆サイズ（H・L・W）：400 ＊ 340 ＊ 80
◆重量（グリースなし）：3.2kg
◆充電時間：約 22 分
◆バッテリー：14.4V　3.0Ah　リチウムイオン
※標準付属品：充電器、フレキシブルノズル（SP3 L=300mm）
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